REZ A-A

REPASOVANE STUPNE BUDOU OSAZENY-
NA OPRAVENOU KORUNU ZAKLADOVYCH
PASU DO ZAVADLEHO BETONU

MEZI ZDI A MEZIPODESTOU BUDE PONECHANA DILATACE VYPLNENA KE STENE
VLEPENYM DILEM XPS TL. 20 mm, VYSKA TAK, ABY TESNE U STUPNICE BYLO
MOZNO DO SPARY VTLACIT TESNICI PROVAZEC A NASLEDNE UKONCIT TRVALE

PRUZNYM POLYURETANOVYM TMELEM

DO BETONOVEHO LOZE C12/15 \=
o
r9}
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NOVY SILNIENI OBRUBNIK 150x250x1000 mm\g

OBNOVA ASFALTOVEHO POVRCHU:—/
ASFALTOVY BETON ACO 11 50 mm
SPOJOVAC! POSTRIK
OBALOVANE KAMENIVO acp 16+ 70 mm
INFILTRACNI POSTRIK
STERKODRT cca 180 mm
(SPARU MEZI STAVAJICIM POVRCHEM
A NOVYM NUTNO VYLIT ASFALTOVOU ZALIVKOU)

e

— ZAVADLY BETON NA ZAKLADOVYCH PASECH
(VYSKA cca 50-80 mm), ALT. TRASOVA MALTA

MEZI PASY

— DRCENE KAMENIVO FR. 4-8 mm, 50 mm

ODVODNOVACI ZLAB SVETLE SIRKY 100 mm,

ZELFZOBETONOVA DESKA MEZIPODESTY TL. 150 mm — NASLAPNY
POVRCH BUDE PROTISKLUZNY (ZDRSNENI RYZOVYM SMETAKEM,
PEMRLOVACIM KLADIVEM ATP.)

BETON C30/37 XC4,XF4, 2x KARI SIT ¢6-100/100 mm PRI 0BOU
POVRSICH. PRO KOTVENI DO STAVAJICICH KONSTRUKCI BUDOU VLEPENY

KOTEVNI TRNY @R10 VE TVARU L CELKOVE DELKY 600 mm, PO cca
250 mm, CELKEM 2x12 ks

HUTNENY PODSYP Z KAMENNE DRTE FR. 0-32 mm 100-150 mm
HUTNENA VYROVNAVACI VRSTVA (Z KAMENNE DRTE FR. 0-32 mm TL.
DO 100 mm)

HUTNENY PODSYP

— PODKLADNI VRSTVA HUTNENA — DRCENE

KAMENIVO FR. 8-16 mm, cca 140 mm

REZ C-C

(SATNY 11.STUPEN)

Z8 ROKYTNICE

STAVAJCI OKAPOVY CHODNIK

VCETNE ZAHRADNIHO OBRUBNIKU
ZACHOVAT

SANACE KORUNY ZDI NAPRAVO OD VSTUPU:
- ZPEVNENI VLEPENOU VYZTUZI @R10
mm, DL. cca 150+200+150 mm

- VYBETONOVANI KORUNY ZDI cca 100
mm

- Z VNITRNI STRANY BUDE DOPLNENA
STERKOVA HYDROIZOLACE STENY, VY3KY min
450 mm — DLE VYSKY ODEBRANEHO
SOUVRSTVI ZPEVNENE PLOCHY

T

ZAVETRI HLAVNIHO VSTUPU
C

ZS ROKYTNICE
'S (VEDENI, II.SRUPEN)

—
o

+0,000
732,80 mn.m. .,

=
R

STOJAN NA KOLA KRUHOVY S VNITRNI NOSNOU
KONSTRUKCI Z POZINKOVANE OCELI S WNITRNIM @800
mm A VNEJSIHO PLASTE VYROBENEHO Z ODOLNE
PRYZE. KRUH JE OSAZEN DO TVAROVANEHO DRZAKU
Z HUINIKOVE SLITINY KOTVENEHO DO BETONOVE
PATKY 4x M10x250 mm.

BETONOVA PATKA PRO KOTVENI STOJANU
350x350xmin 400 mm POD GROVEN DLAZBY. BETON
C16,/20

PRIPADE )POCHYBNOSTI 0 STAW VYZTUZE BUDE PROVEDENO POSOUZENI PROJEKTANTEM -
STATIKEM

3. REPROFILACE BETONOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA SYSTEMOVYM SOUVRSTVIM
(MATERIALY NA SEBE NAVAZUJICI, OD JEDNOHO VYROBCE. PROVEDENI SE BUDE RIDIT POKYNY
VYROBCE MATERIALU)

— VYZTUZ BUDE NATRENA OCHRANNYM A ADHEZIWIM NATEREM

— DOPLNENI BETONOVE KONSTRUKCE VHODNOU VYSPRAVKOVOU MALTOU NA BETON

(PREDPOKLAD DO TL. 80 mm, V 50 mm. MALTA BUDE ODOLNA MRAZU A SOLNYM ROZTOKUM)

ROZSAH SANACE KORUNY ZAKLADOVYCH PASU JE ODHADNUT NA KORUNU V MISTE
MEZIPODESTY, TJ. 1,32 m2 A 20% ZBYVAJICI KORUNY PASU
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& HLOUBKY cca 150 mm — DNO VE SPADU 0,5%, = "
|; NAPOJENI NA ODVOD VODY VE DNE S KOLENEM = g
Qs A VRTANYM PROSTUPEM V OPERNE ZDI (DN 125) L =
7ULOVA DESKA TL. 60-80 mm &|§ MEZI ZPEVNENOU PLOCHOU A OCHRANNOU |2 o =
(VNEJS POVRCH S NENASAKAVOU GPRAVOU) 3¢ HRANOU ZLABU BUDE PROVEDENO SYSTEMOVE I% W =
KLADENO DO TRASCEMENTOVEHO TESNENI TESNICIM PROVAZCEM A TRVALE EL: % 2
VODONEPROPUSTNEHO LOZE 10 ! PRUZNYM POLYURETANOVYM TMELEM. HRANA 2= u
Bk - | ZPEVNENE PLOCHY V MISTE ZLABU BUDE 2000 b 8 & 2
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L = 3 WNEJSI CISTICI ZONA 2,5x0,90 m TVORENA AL ZAPUSTENYM RAMEM Z L PROFILU 30x30 mm KOTVENEHO PRACNAMI
“ ° 7AMKOVA DLAYBA 60 mm DO PODKLADNI BETONOVE KONSTRUKCE. VYPLN JE CELOPLOSNE PODEPRENA ROHOZ Z HLINIKOVYCH PROFILU SIRKY A
KLADECI VRSTVA DRCENE KAMENIVO FR. 4—8 mm 40 mm CELKOVE VY3KY 27 mm STRIDAJICICH SE S HLINIKOVOU SKRABKOU VE TVARU Y. VYPLN PROFILU JE PRYZOVIMI
= L—ZVOLENY ZLAB BUDE S "ZEBROVANIM", TZN. S PODKLADNI (NOSNA) VRSTVA ‘ PASKY (KLASIFIKACE REAKCE NA OHEN BUDE Bfi—st).
) APSAMI NA BOCICH POMOCI NICHZ BUDE USAZEN L TNENA KAMENNA DRT FR. 8=16 mm 150 mm POZICI ROHOZE NUTNO KOORDINOVAT S OTVIRAVYM KRIDLEM DVERI.
2| 350 1150 A UKOTVEN DO BETONOVEHO LOZE, KTERE BUDE VYROWAVACI VRSTVA KAMENNA DRT 0-32 mm 8 130 mm PO UKOTVENI RAMU ZONY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI DNA PROHLUBNE (HYDROIZOLACNI A CEMENTOVA STERKA).
— DO STRAN SIRKY min. 150 mm, POD ZLABEM SE ZHUTNENA ZEMNI PLAN (30-45MPa) RAM ZONY BUDE Z VNEJSI STRANY UTESNEN VNITRNI UCPAVKOU A TRVALE PRUZNYM POLYRETANOVYM TMELEM,
i T DNEM VE SPADU V TLOUSTCE 150 mm POVRCH ZADVER( BUDE OSETREN SOUVRSTVIM PROTISKLUZNEHO NATERU.
L0
BETONOVA DLAZDICE NA STRANE SCHODISTE BUDE
= OSAZENA DO BETONOVEHO LOZE ODVODNOVACIHO
~ A4 D ZLABU. (PROVEDENI S BEDNENIM)
~ [ VR I—
- -, o
- | SANACE KORUNY ZELEZOBETONOVYCH ZAKLADOVYCH PASU:
g 1. ODSTRANENI NESUDRZNYCH VRSTEV TLAKOVOU VODOU
%10 | 2. OBNAZENA OCELOVA VYZTUZ BUDE ZBAVENA KOROZI AZ NA ZISKANI KOVOVEHO LESKU. (V

POZNAMKA

SO01 ZPEWNENE PLOCHY

S002 SANACE SCHODISTE A OPERNE ZDI
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CHODNIKOVY OBRUBNIK
100x200x1000mm

BETONOVE LOZE 100 mm
HUTNENY PODSYP SOUCAST
DOROVNANI TERENU

220 250

DOPLNENI ZEMINY .
NAPOJENI NA STAVAJICI TEQEN,
(ROZPROSTRENI, ZATRAVNEN!)

ZAMKOVA DLAZBA 60 mm |

KLADECI VRSTVA DRCENE KAMENIVO FR. 4-8 mm 40 mm
PODKLADNI (NOSNA) VRSTVA T

HUTNENA KAMENNA DRT FR. 8-16 m

VYROWNAVACI VRSTVA KAMENNA DR

ZHUTNENA ZEMNI PLAN (30-45MPa) -

L VSAKOVACI DLAZBA 60 mm (PLOCHA ZASYPU SPAR Z KAMENIVA

FR. 2-5 / 4-8 mm CINI cca 28% DLAZDENE PLOCHY) '
KLADECI VRSTVA DRCENE KAMENIVO FR. 4-8 mm 40 mm |
PODKLADNI (NOSNA) VRSTVA '
KAMENNA DRT FR. 8-16 mm 150 mm |
VYROWNAVACI VRSTVA KAMENNA DRT 0-32 mm #200 mm
ZHUTNENA ZEMNI PLAN (30—45MPa)

150 mm
-32 mm #1330 mm

SOUVRSTVI ZPEVNENE
PLOCHY PRED VSTUPEM |

1.NP=0,000 = 372,800 m n.m.

VYPRACOVAL:

KRESLIL: VEDOUCI PROJEKCE: ZHOTOVITEL

Ing. ZDENKA TRCALKOVA

Ing. ZDENKA TRCALKOVA Ing. LIBOR HOLUB

..

OBJEDNATEL: ZS VSETIN, ROKYTNICE 436

investice—projekty—realizace

| MISTO STAVBY: MICHALA URBANKA 436, VSETIN 75501 Jasenické 1828, 755 01 Vsetin

vizevacce. OPRAVA SCHODISTE A NAVAZUJICICH

Czech Republic tel/fax 571431936
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|

I f ZAKAZKA: 1436/2024/IPR

l PROSTOR U HLAVNIHO VSTUPU STUPER DOK. oPS

| OBJEKT: S001 SCHODISTE A ZPEVNENE PLOCHY DATUM: BREZEN 2024

i PROFESE: D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU ARCHIV: FORMAT:

. DRUH: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI 1436_DPS_SIT.dwg

| NAZEV VYKRESU: , MERITKO: [STAV. OBJEKT:| . VYKRESU:
REZY - NOVY STAV 1:50 S001 04
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 Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ

Text
 Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ

Text
 Ing. LIBOR HOLUB

Text
 ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE 436

Text
 MICHALA URBÁNKA 436, VSETÍN 75501

Text
 ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm KLADECÍ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 mm 40 mm PODKLADNÍ (NOSNÁ) VRSTVA HUTNĚNÁ KAMENNÁ DRŤ FR. 8-16 mm 150 mm VYROVNÁVACÍ VRSTVA KAMENNÁ DRŤ 0-32 mm  ∅ 130 mm ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30-45MPa)
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Text
 ŘEZ A-A

Text
 ZÁVĚTŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU ZŠ ROKYTNICE (VEDENÍ, II.STUPEŇ)

Text
 ZŠ ROKYTNICE (ŠATNY II.STUPEŇ)

Text
 STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK VČETNĚ ZAHRADNÍHO OBRUBNÍKU ZACHOVAT

Text
 CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100x200x1000mm BETONOVÉ LOŽE 100 mm HUTNĚNÝ PODSYP SOUČÁST DOROVNÁNÍ TERÉNU

Text
 DOPLNĚNÍ ZEMINY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TERÉN, (ROZPROSTŘENÍ, ZATRAVNĚNÍ)

Text
 LOM ŘEZU V MÍSTĚ LOMU OBRUBNÍKU NA STRANĚ VÝCHODNÍ

Text
 ZÁVĚTŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU ZŠ ROKYTNICE (VEDENÍ, II.STUPEŇ)

Text
 ŘEZ C-C

Text
 OBNOVA ASFALTOVÉHO POVRCHU: ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50 mm SPOJOVACÍ POSTŘIK OBALOVANÉ KAMENIVO acp 16+ 70 mm INFILTRAČNÍ POSTŘIK ŠTĚRKODRŤ cca 180 mm (SPÁRU MEZI STÁVAJÍCÍM POVRCHEM A NOVÝM NUTNO VYLÍT ASFALTOVOU ZÁLIVKOU)
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Text
 VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 2,5x0,90 m TVOŘENÁ AL ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM Z L PROFILU 30x30 mm KOTVENÉHO PRACNAMI DO PODKLADNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE. VÝPLŇ JE CELOPLOŠNĚ PODEPŘENÁ ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ ŠÍŘKY A CELKOVÉ VÝŠKY 27 mm STŘÍDAJÍCÍCH SE S HLINÍKOVOU ŠKRABKOU VE TVARU Y. VÝPLŇ PROFILŮ JE PRYŽOVÝMI PÁSKY (KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ BUDE Bfl-s1). POZICI ROHOŽE NUTNO KOORDINOVAT S OTVÍRAVÝM KŘÍDLEM DVEŘÍ. PO UKOTVENÍ RÁMU ZÓNY BUDE PROVEDENO VYSTĚRKOVÁNÍ DNA PROHLUBNĚ (HYDROIZOLAČNÍ A CEMENTOVÁ STĚRKA). RÁM ZÓNY BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY UTĚSNĚN VNITŘNÍ UCPÁVKOU A TRVALE PRUŽNÝM POLYRETANOVÝM TMELEM, POVRCH ZÁDVEŘÍ BUDE OŠETŘEN SOUVRSTVÍM PROTISKLUZNÉHO NÁTĚRU.
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Text
 ZVOLENÝ ŽLAB BUDE S "ŽEBROVÁNÍM", TZN. S KAPSAMI NA BOCÍCH POMOCÍ NICHŽ BUDE USAZEN A UKOTVEN DO BETONOVÉHO LOŽE, KTERÉ BUDE DO STRAN ŠÍŘKY min. 150 mm, POD ŽLABEM SE DNEM VE SPÁDU V TLOUŠŤCE 150 mm BETONOVÁ DLAŽDICE NA STRANĚ SCHODIŠTĚ BUDE OSAZENA DO BETONOVÉHO LOŽE ODVODŇOVACÍHO ŽLABU. (PROVEDENÍ S BEDNĚNÍM)

Text
 ODVODŇOVACÍ ŽLAB SVĚTLÉ ŠÍŘKY 100 mm, HLOUBKY cca 150 mm - DNO VE SPÁDU 0,5%, NAPOJENÍ NA ODVOD VODY VE DNĚ S KOLENEM A VRTANÝM PROSTUPEM V OPĚRNÉ ZDI (DN 125)

Text
 HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

Text
 MEZI ZPEVNĚNOU PLOCHOU A OCHRANNOU HRANOU ŽLABU BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ TĚSNÍCÍM PROVAZCEM A TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM. HRANA ZPEVNĚNÉ PLOCHY V MÍSTĚ ŽLABU BUDE ZKOSENÁ

Text
 SANACE KORUNY ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ: 1. ODSTRANĚNÍ NESUDRŽNÝCH VRSTEV TLAKOVOU VODOU 2. OBNAŽENÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ BUDE ZBAVENA KOROZI AŽ NA ZÍSKÁNÍ KOVOVÉHO LESKU. (V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ O STAVU VÝZTUŽE BUDE PROVEDENO POSOUZENÍ PROJEKTANTEM - STATIKEM) 3. REPROFILACE BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÝM SOUVRSTVÍM (MATERIÁLY NA SEBE NAVAZUJÍCÍ, OD JEDNOHO VÝROBCE. PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT POKYNY VÝROBCE MATERIÁLŮ) - VÝZTUŽ BUDE NATŘENA OCHRANNÝM A ADHEZIVNÍM NÁTĚREM - DOPLNĚNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE VHODNOU VYSPRÁVKOVOU MALTOU NA BETON (PŘEDPOKLAD DO TL. 80 mm, V ∅50 mm. MALTA BUDE ODOLNÁ MRAZU A SOLNÝM ROZTOKŮM) ROZSAH SANACE KORUNY ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE ODHADNUT NA KORUNU V MÍSTĚ MEZIPODESTY, TJ. 1,32 m2 A 20% ZBÝVAJÍCÍ KORUNY PASŮ

Text
 HUTNĚNÝ PODSYP KAMENNÁ DRŤ FR. 0-32 mm
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Text
 STOJAN NA KOLA KRUHOVÝ S VNITŘNÍ NOSNOU KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉ OCELI S VNITŘNÍM ∅800 mm A VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ VYROBENÉHO Z ODOLNÉ PRYŽE. KRUH JE OSAZEN DO TVAROVANÉHO DRŽÁKU Z HLINÍKOVÉ SLITINY KOTVENÉHO DO BETONOVÉ PATKY 4x M10x250 mm. BETONOVÁ PATKA PRO KOTVENÍ STOJANU 350x350xmin 400 mm POD ÚROVEŇ DLAŽBY. BETON C16/20
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 ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm KLADECÍ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 mm 40 mm PODKLADNÍ (NOSNÁ) VRSTVA HUTNĚNÁ KAMENNÁ DRŤ FR. 8-16 mm 150 mm VYROVNÁVACÍ VRSTVA KAMENNÁ DRŤ 0-32 mm  ∅130 mm ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30-45MPa)

Text
 VSAKOVACÍ DLAŽBA  60 mm (PLOCHA ZÁSYPU SPAR Z KAMENIVA FR. 2-5 / 4-8 mm ČINÍ cca 28% DLÁŽDĚNÉ PLOCHY) KLADECÍ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 mm 40 mm PODKLADNÍ (NOSNÁ) VRSTVA KAMENNÁ DRŤ FR. 8-16 mm 150 mm VYROVNÁVACÍ VRSTVA KAMENNÁ DRŤ 0-32 mm  ∅200 mm ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30-45MPa)
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 SANACE KORUNY ZDI NAPRAVO OD VSTUPU: - ZPEVNĚNÍ VLEPENOU VÝZTUŽÍ ØR10 mm, DL. cca 150+200+150 mm - VYBETONOVANÍ KORUNY ZDI cca 100 mm - Z VNITŘNÍ STRANY BUDE DOPLNĚNA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE STĚNY, VÝŠKY min 450 mm - DLE VÝŠKY ODEBRANÉHO SOUVRSTVÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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 LOM ŘEZU VÝSTUPNÍ STUPEŇ

Text
 LOM ŘEZU VÝSTUPNÍ STUPEŇ

Text
 SOUVRSTVÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VSTUPEM

Text
 REPASOVANÉ STUPNĚ BUDOU OSAZENY NA OPRAVENOU KORUNU ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ DO ZAVADLÉHO BETONU
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 NOVÉ MADLO

Text
 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA MEZIPODESTY TL. 150 mm - NÁŠLAPNÝ POVRCH BUDE PROTISKLUZNÝ (ZDRSNĚNÍ RÝŽOVÝM SMETÁKEM, PEMRLOVACÍM KLADIVEM ATP.) BETON C30/37 XC4,XF4, 2x KARI SÍŤ ∅6-100/100 mm PŘI OBOU POVRŠÍCH. PRO KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU VLEPENY KOTEVNÍ TRNY ∅R10 VE TVARU L CELKOVÉ DÉLKY 600 mm, PO cca 250 mm, CELKEM 2x12 ks HUTNĚNÝ PODSYP Z KAMENNÉ DRTĚ FR. 0-32 mm 100-150 mm HUTNĚNÁ VYROVNÁVACÍ VRSTVA (Z KAMENNÉ DRTĚ FR. 0-32 mm TL. DO 100 mm)

Text
 LOŽE - ZAVADLÝ BETON NA ZÁKLADOVÝCH PASECH   (VÝŠKA cca 50-80 mm), ALT. TRASOVÁ MALTA MEZI PÁSY - DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 mm, 50 mm - PODKLADNÍ VRSTVA HUTNĚNÁ - DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm, cca 140 mm

Text
 NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15
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 40
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Text
 MEZI ZDÍ A MEZIPODESTOU BUDE PONECHÁNA DILATACE VYPLNĚNÁ KE STĚNĚ VLEPENÝM DÍLEM XPS TL. 20 mm, VÝŠKA TAK, ABY TĚSNĚ U STUPNICE BYLO MOŽNO DO SPÁRY VTLAČIT TĚSNÍCÍ PROVAZEC A NÁSLEDNĚ UKONČIT TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM

Text
 ŽULOVÁ DESKA TL. 60-80 mm (VNĚJŠÍ POVRCH S NENASÁKAVOU ÚPRAVOU) KLADENO DO TRASCEMENTOVÉHO VODONEPROPUSTNÉHO LOŽE


