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 SO01 SCHODIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Text
 D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
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 D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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 ŘEZY B1-B1 AŽ B3-3, POHLED P1 - BOURACÍ PRÁCE
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 Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ
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 Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ
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 Ing. LIBOR HOLUB
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 ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE 436
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 MICHALA URBÁNKA 436, VSETÍN 75501
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 ŘEZ B1-B1
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 ŘEZ B2-B2
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 ŘEZ B3-B3

Text
 ZÁKLADOVÉ PÁSY: OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU REPROFILACE BETONOVÉ KONSTRUKCE
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 ODEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODSYPU A PŘEDPOKLÁDANÉHO LOŽE KAMENNÝCH STUPŇŮ

Text
 ODSTRANĚNÍ ZAKRYTÍ KORUNY STĚNY (BETONOVÁ DLAŽBA 600x400 mm)

Text
 STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ VNĚJŠÍ STRANA LÍCOVÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE, ZBÝVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÁ (PŘEDPOKLAD)
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 PŘEDPOKLÁDANÉ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH STUPŇŮ DO ZAVADLÉHO BETONOVÉHO LOŽE
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 OČISTIT TLAKOVOU VODOU KAMENY I ODKRYTOU PODZEMNÍ ČÁST ZDI
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 cca1130

Text
 ODSTRANĚNÍ ZAKRYTÍ KORUNY STĚNY (BETONOVÁ DLAŽBA 600x400 mm)
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 ODEBRAT PODSYPOVÝ ŠTĚRKOPÍSEK
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 300
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 150
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 150
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 850
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 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DESKY PODESTY TL. cca 50 mm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODSYPU TL. cca 150 mm ODEBRÁNÍ ZEMINY NA ÚROVEŇ -0,3 m POD ÚROVEŇ PODLAHY MEZIPODESTY

Text
 ODSTRANĚNÍ ZAKRYTÍ KORUNY STĚNY (BETONOVÁ DLAŽBA 600x400 mm)
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Text
 cca1020
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 KAMENY OČISTIT TLAKOVOU VODOU SPÁRY ZBAVIT NESOUDRŽNÝCH ČÁSTI

Text
 SEJMUTÍ ZEMINY V TLOUŠŤCE 100 mm ODKOPÁNÍ ZÁKLADŮ DO HLOUBKY cca 1 m ZÁKLADY OČISTIT MECHANICKY NA BETON
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 cca1200

Text
 cca50
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 STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ VNĚJŠÍ STRANA LÍCOVÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE, ZBÝVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÁ (PŘEDPOKLAD)

Text
 OČISTIT TLAKOVOU VODOU BETONOVOU ZEĎ PO ODSTRANĚNÍ OMÍTKY
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 ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI OČISTIT TLAKOVOU VODOU
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 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE
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 100
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 1000

Text
 1020
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 1000
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 800

Text
 ODSTRANĚNÍ DLAŽBY NA KORUNĚ ZDI (BETONOVÁ DLAŽBA 600x500x40 mm) BETONOVÉ VYROVNÁNÍ

Text
 SEJMUTÍ ZEMINY V TLOUŠŤCE 100 mm ODKOPÁNÍ ZÁKLADŮ DO HLOUBKY cca 1 m
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 POHLED P1

Text
 STÁVAJÍCÍ VRSTVU OMÍTKY OSEKAT BETONOVÝ POVRCH ZDI OČISTIT TLAKOVOU VODOU, MECHANICKY OČISTIT VEŠKERÉ POŠKOZENÉ MÍSTA PŘED DALŠÍ ÚPRAVOU BUDE BETON ČISTÝ

Text
 STÁVAJÍCÍ VRSTVU OMÍTKY OSEKAT BETONOVÝ POVRCH ZDI OČISTIT TLAKOVOU VODOU, MECHANICKY OČISTIT VEŠKERÉ POŠKOZENÉ MÍSTA PŘED DALŠÍ ÚPRAVOU BUDE BETON ČISTÝ

Text
 STÁVAJÍCÍ VRSTVU OMÍTKY OSEKAT BETONOVÝ POVRCH ZDI OČISTIT TLAKOVOU VODOU, MECHANICKY OČISTIT VEŠKERÉ POŠKOZENÉ MÍSTA PŘED DALŠÍ ÚPRAVOU BUDE BETON ČISTÝ

Text
 7980

Text
 9160

Text
 ŽULOVÉ STUPNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY PODSYP ODEBRAT V TLOUŠŤCE cca 150-160 mm STÁVAJÍCÍ PODSYP BUDE PŘED DOPLNĚNÍM NOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY ZHUTNĚN KORUNA ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU

Text
 SEJMUTÍ ZEMINY V TLOUŠŤCE 100 mm ODKOPÁNÍ ZÁKLADŮ DO HLOUBKY cca 1 m ZÁKLADY OČISTIT MECHANICKY NA BETON

Text
 ŽULOVÉ STUPNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY PODSYP ODEBRAT V TLOUŠŤCE cca 150-160 mm STÁVAJÍCÍ PODSYP BUDE PŘED DOPLNĚNÍM NOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY ZHUTNĚN KORUNA ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU

Text
 SEJMUTÍ ZEMINY V TLOUŠŤCE 100 mm ODKOPÁNÍ ZÁKLADŮ DO HLOUBKY cca 1 m ZÁKLADY OČISTIT MECHANICKY NA BETON

Text
 KAMENY OČISTIT TLAKOVOU VODOU SPÁRY ZBAVIT NESOUDRŽNÝCH ČÁSTI

Text
 KAMENY OČISTIT TLAKOVOU VODOU SPÁRY ZBAVIT NESOUDRŽNÝCH ČÁSTI

Text
 ŽULOVÉ STUPNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY PODSYP ODEBRAT V TLOUŠŤCE cca 150-160 mm STÁVAJÍCÍ PODSYP BUDE PŘED DOPLNĚNÍM NOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY ZHUTNĚN KORUNA ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU


