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ODSTRANENI ZAKRYT/ KORUNY

STENY (BETONOVA DLAZBA
600x400 mm)

KAMENY OCISTIT TLAKOVOU VODOU
SPARY ZBAVIT NESOUDRZNYCH CASTI
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SEJMUTI ZEMINY V TLOUSTCE 100 mm
ODKOPANI ZAKLADU DO HLOUBKY cca 1 m
ZAKLADY OCISTIT MECHANICKY NA BETON

STAVAJICI VRSTWU OMITKY
OSEKAT

— ZULOVE STUPNE BUDOU DEMONTOVANY
PODSYP ODEBRAT V TLOUSTCE cca 150-160 mm

STAVAJICI PODSYP BUDE PRED DOPLNENIM NOVE

PODKLADNI VRSTVY ZHUTNEN

KORUNA ZAKLADOVYCH PASU BUDE OCISTENA

TLAKOVOU VODOU

BETONOVOU ZED PO
ODSTRANENI OMITKY

STAVAJICI OPERNA ZED

OCISTIT TLAKOVOU VODQU

WNEUSI STRANA LICOVE ZDIVO Z LOMOVEHO KAMENE,
ZBYVAJICI KONSTRUKCE ZELEZOBETONOVA (PREDPOKLAD)

BETONOVY POVRCH ZDI
OCISTIT TLAKOVOU VODOU,
MECHANICKY OCISTIT VESKERE — ODEBRANI STAVAJICIHO PODSYPU
POSKOZENE MISTA A PREDPOKLADANEI-_IO LOZE
PRED DALSI GPRAVOU BUDE KAMENNYCH STUPNU
BETON CISTY |
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KAMENY OCISTIT TLAKOVOU VODOU
SPARY ZBAVIT NESOUDRZNYCH CASTI

ZAKLADOVE PASY:
CISTENI TLAKOVOU VODOU
REPROFILACE BETONOVE KONSTRUKCE

REZ B2-B2

ODSTRANENI ZAKRYTI KORUNY
STENY (BETONOVA DLAZBA
600x400 mm)

ccal1280 ccgd0 1890

ccal200

STAVAJICI VRSTW OMITKY
OSEKAT

BETONOVY POVRCH ZDI
OCISTIT TLAKOVOU VODOU,
MECHANICKY OCISTIT VESKERE
POSKOZENE MISTA

PRED DALSI GPRAVOU BUDE
BETON CISTY

SEJMUTI ZEMINY V TLOUSTCE 100 mm
ODKOPANI ZAKLADU DO HLOUBKY cca 1 m
ZAKLADY OBISTIT MECHANICKY NA BETON

POHLED P1

800

SEJMUTI ZEMINY V TLOU
ODKOPANI ZAKLADU DO HLOUBKY cca 1 m

STCE 100 mm
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L ZAKLADOVOU  KONSTRUKCI

OCISTIT TLAKOVOU VODOU

— ZULOVE STUPNE BUDOU DEMONTOVANY

PODSYP ODEBRAT V TLOUSTCE cca 150-160 mm
STAVAJICI PODSYP BUDE PRED DOPLNENIM NOVE
PODKLADNI VRSTVY ZHUTNEN

ODEBRANI ZEMINY NA OROVEN -0,3 m POD OUROVEN
PODLAHY MEZIPODESTY

STAVAJICI OPERNA ZED
VNEJSI STRANA LICOVE ZDIVO Z LOMOVEHO KAMENE,
ZBYVAJICI KONSTRUKCE ZELEZOBETONOVA (PREDPOKLAD)

OCISTIT TLAKOVOU VODOU
KAMENY | ODKRYTOU

PODZEMNI CAST ZDII
|
|

ODSTRANENI DLAZBY NA KORUNE ZDI
(BETONOVA DLAZBA 600x500x40 mm)
BETONOVE VYROVNANI

— ~

ODSTRANENI SILNIENIHO OBRUBNIKU
VEETNE BETONOVEHO LOZE

REZ B3-B3

KAMENY OCISTIT TLAKOVOU VODOU
SPARY ZBAVIT NESOUDRZNYCH CASTI

ODSTRANENI ZAKRYTI KORUNY STENY
(BETONOVA DLAZBA 600x400 mm)

STAVAJICI VRSTW OMITKY OSEKAT
BETONOVY POVRCH ZDI O8ISTIT TLAKOVOU
VODOU, MECHANICKY OCISTIT VESKERE
POSKOZENE MISTA

PRED DALSI GPRAVOU BUDE BETON CISTY

N

|_VYBOURANI BETONOVE DESKY PODESTY TL. cca 50 mm
ODSTRANENI STAVAJICIHO PODSYPU TL. cca 150 mm

POZNAMKA

S001 ZPEVNENE PLOCHY

S002 SANACE SCHODISTE A OPERNE ZDI

1.NP=0,000 = 372,800 m n.m.

ZULOVE STUPNE BUDOU DEMONTOVANY
PODSYP ODEBRAT V TLOUSTCE cca 150-160 mm
STAVAJICI PODSYP BUDE PRED DOPLNENIM NOVE

KORUNA ZAKLADOVYCH PASU BUDE OCISTENA

§PREDPOKLADANE ULOZENI STAVAJICICH KAMENNYCH
STUPNU DO ZAVADLEHO BETONOVEHO LOZE
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