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Clenéni zpravy dle pfilohy &. 13 vyhlasky &. 499/2006 Sb.

D.1  UCEL OBJEKTU, FUNKCNi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Stavebnimi Upravami se uzivani objektu ZS Vsetin, Rokytnice neméni. Projektova dokumentace fesi opravu
stavajiciho venkovniho, vyrovnavaciho, pfimého, dvouramenného schodisté, véetné opémé zdi tvofici v nadzemni
¢asti na strané vychodni schodisté zabradli, a dale opravu zpevnéné plochy pred hlavnim vstupem do pavilénu
Vedeni a Saten. Dale bude opraven chodnik ke vstupu do pavilénu télocvicen.

Jedna se o cca 69 m2 zpevnénych ploch a schodisté Sifky cca 3 m s 10+11 kamennymi stupni osazenymi na
vazbu (kazdy stuperi sestava se dvou kamennych bloka).

Oprava neméni parametry stavajicich ploch a schodisté.

D.2 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZICNi RESENI, BEZBARIEROVE UZIVANI
STAVBY

Chodnik a zpevnéna plocha pfed hlavnim vstupem budou z betonové zamkové dlazby obdélnikového tvaru, v
odstinu Sedé (pfirodni).

Mezi vstupnim zavétfim a pavilbnem télocviCen je navrzeno souvrstvi se vsakovaci dlazbou, {j. s dlazbou s
distanénimi vystupky, mezery (tvofi cca 28% plochy) budou vysypany drcenym kamenivem, tim bude docileno
zasakovani deStovych vod. V dané ploSe budou na betonové patky kotveny stojany na kola, které jsou navrzeny
kruhové s kovovou kostrou chranénou pryzovym pouzdrem, primér kruhu je navrzen cca 800 mm.

Stavajici kamenné (Zulové) stupné budou demontovany, nosna konstrukce schodisté bude opravena. Po repasi
budou stupné osazeny zpét. Nové zabradli bude trubkové se svislym ty¢ovym ¢lenénim, kotveno z boéni strany do
konstrukce zakladovych pasU, dale do opérné zdi zapadné od zavetfi.

Opérna zed vychodné od schodisté (blize k pavildnu télocvicen) je podle plvodni dokumentace betonova, jeji
nadzemni Cast tvofi zabradli. Nadzemni ¢ast je s jednostrannym licovym zdivem (ze strany vnéjsi) ze sparovaného
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lomového kamene (zula). Vnitfni povrch betonové zdi je s omitkou, ktera vykazuje poskozeni od destové vody.
Koruna zdi byla srovnana betonovou mazaninou a zakryta betonovymi dlazdicemi 600x400x40 mm, které jsou
nasékavé a dilci kusy jsou odskocené od podkladu. Licové kamenné zdivo na vnéjSi strané bude ociténo a
oSetfeno hydrofobnim transparentnim nastfikem. Omitka na vnitini strané bude odstranéna, betonovy povrch zdi
bude vyrovnan a oSetfen uzaviracim natérem, vzhled zlstane betonovy (Sedy). Nové je navrZena koruna zdi s
kamennym obkladem (zula) tloustky 60 — 80 mm s ochranou povrchu hydrofobnim transparentnim nastfikem, barva
kamene bude v odstinu kamene licového zdiva, tj. Sedomodré. Na zdi bude vyménéno madlo.

Bezbariérovy pfistup k objektu je stavajici, pfes druhy vstup do pavilénu Vedeni a Saten, ktery je v drovni
parkovisté. Toto feSeni neni stavbou ménéno. Bezbariérova pfistupnost v ramci interiéru je feSena pomoci
schodolezu - do tohoto feSeni se stavbou nezasahuije.

D.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Dispozice podlazi zUstava stavajici. Provoz Skoly je v dobé vyucovani, tak rozvrh volno¢asovych aktivit se
nemeni.

D.4 KONSTRUKCNi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

D.4.1 PRACE HSV
e Bouraci prace

Bouraci prace jsou znazornény ve vykresech bouracich praci.

Bude provedena demontaz stavajiciho kovového zabradli na schodisti i ze zapadni opérné zdi ohranicujici
zpevnénou plochu pfed vstupem. Bude demontovano madlo z&bradli z opémé zdi u schodisté.

Stavajici koruna opérné zdi zapadné od zpevnéné plochy pred vstupem bude odbourana v celé Sifce 300 mm a
délce cca 6,9 m. Koruna zdi ne ve Spatném stavu, vySka odstranéni je pfedpokliadana do 100 mm.

Betonova dlazba 600x400x40 mm na koruné zdi podél schodité bude odstranéna, dobetonavka koruny zdi pod
dlazbou bude zbavena zvétralych a nesoudrznych ¢asti.

e Zemni prace

Na z&padni strané schodisté a zpevnéné plochy bude odstranén stfihany Zivy plot Sifky cca 1 m, vysky cca 1,8
m, délka je podél schodisté cca 7,5 m podél zpevnéné plochy cca 6,9 m. Odstranéni bude provedeno véetné kofend.
Bude doplnéna a rozprostfena zahradni zemina v tloustce cca 100-150 mm.

Po dokonceni oprav bude provedena vysadba nového zZivého plotu. Budou vysazeny rostliny, dodany
v kontejnerech o objemu 11 do jamek. Pro Zivy plot je navrzen Habr obecny (Carpinus betulus) vySky min. 60 cm.
vyséazeny budou cca 3 na b&zny metr, j. celkem 43 ks. Zivy plot bude stfihan 2x roéné (v kvétnu a zai). Kolem
vysazenych rostlin bude v pasu cca 1 m rozprostfena mulCovaci kira v tloustce 50 mm.

Zpevnéné plochy

Odstranéni asfaltovych ploch, véetné podkladniho souvrstvi. Pfedpokladana tloustka asfaltové vrstvy min. 50
mm, podkladni vrstva bude pravdépodobné z vrstvy kameniva zpevnéného cementem a ze Stérkopisku, celkové
tloustky 300 mm. Plocha cca 44,3 m2, jedna se o plochu pfed vstupem do $koly, plochu opravenou u nastupniho
stupné spodniho ramene schodisté, navazujici plochu chodniku podél zapadni fasady télocvicny.

Odstranéni betonového dorovnani, véetné podsypu z drceného kameniva. Pfedpokladana tloustky vrstvy betonu
v priméru do 80 mm. Plocha cca 8 m2.

Soucasné bude odstranén chodnikovy obrubnik 80x200x1000mm, véetné betonového loze. Podél obrubniku
bude odebran pas zeminy v Sifce cca 400 mm. Zemina bude uloZena na stavenisti. Po osazeni novych obrubniki
bude provedeno dosypéni, rozprostfeni zeminy a zatravnéni.

Odstranéni navazky zeminy v plo3e cca 21 m2, v tloustce cca 0,46 mm. Vyhloubeni jam pro z&kladové patky
350x350xcca 140 mm.

Stavajici okapovy chodnik podél fasady pavilonu Vedeni a Saten a Télocviéen zlstane zachovan.

Schodisté

Bude provedeno odstranéni podsypu ze $térkopisku v tloustce do cca 200 mm. Podle plvodni dokumentace je
svisla tloustky loze pro kamenné schody tloustky 300 mm.

Odbourani betonové mezipodesty. Pravdépodobné jde o betonovou desku tloustky cca 50 mm vyztuzenou
KARIsiti, Bude odebran podsyp ze térkopisku tloustky 150 mm a dale bude odebrana zeminy v tloustce cca 150
mm.

Odkryté zakladové konstrukce budou mechanicky oistény a nasledné budou o€istény tlakovou vodou. V pfipadé
obnazené vyztuze bude provedeno jeji mechanické ocisténi az do lesklého kovového povrchu a nasledné bude
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aplikovan antikorozni natér, ktery musi byt pfed dalSi praci na opravé Zelezobetonovych konstrukci dokonale suchy.
Beton zakladového pasu bude pred opravou (reprofilaci) splfiovat parametry podle CSN EN 1504, tj. bude tvrdy,
soudrzny, zdrsnény, Cisty bez zbytkt dfevénych ¢i jinych organickych materiald, bez stop mastnoty.

Odkopani zeminy podél opérné zdi (zabradli) z vnéj$i strany do hloubky cca 1000-1250 mm. Pfedpokladana
Sifka vykopu cca 1000 mm. V pfipadé nesoudrzné zeminy bude provedeno v nejnizsich mistech pazeni. Po dopinéni
hydroizolace, v€etné nopové félie, z vnéjsi strany zdi, doplnéni drenédze v paté vykopu, véetné obsypu a ochranné
geotextilie (viz nize) bude provedeno zasypani pivodni zeminou, hutnéni bude po vrstvach. Podél zdi bude na
zhutnény podklad, v urovni cca 250 mm pod navrZzenym — snizenym - upravenym terénem, rozprostfen podsyp
z drceného kameniva frakce 8-16 mm. Nasledné bude do betonového loze osazena odvodiiovaci dlazba pro
odvedeni povrchové destové vody stékajici ke zdi. Zlab bude alespo v minimalnim sklonu od zdi. Jsou navrzeny
betonové Zlaby Sitky 300 mm, délka 300 mm a 400 mm, betonové loZe bude i po stranach dlaZdic cca 50 mm.
Pfedpokladem, je Ze podél zdi nebude po odkopani a snizeni upraveného terénu licové zdivo z lomového kamene,
hydroizolace bude vytaZzena nad betonovy Zlab alespofi 150 mm.

Odkopani zeminy bude provedeno az na Uroven asfaltového parkovisté, bude odstranén silni¢ni obrubnik
v nezbytné nutném rozsahu, Ize pfedpokladat v délce max. 1 m. Nové bude silni¢ni obrubnik 150x250x1000 mm
osazen do betonového loze C12/15.

Drenaz podél zdi z vnéjSi strany v paté vykopu je navrzena z ohebné drenazni roury DN 100, soucasti je
ukoncovaci viko a Zabi klapka. Roura bude uloZena do obsypu z kamenné drté fr. 8-16 mm (cca 100 mm pod, 200
mm nad trubkou), obsyp bude chranén geotextilii vytazenou az k upravenému terénu na nopovou folii.

Drendzni potrubi i odvodiovaci povrchovéa dlaZzba budou ukonéeny vsakovacim télesem ze vsakovacich
pérobetonovych dilch s vnitfnim primérem DN 500 mm, vy$ky do 300 mm, vnéjkem napt. osmithelnik, kladeny na
sebe na pero — drazku. Do dilct bude vyvrtan otvor pro osazeni drenazniho potrubi, u terénu bude proveden zarez
pro osazeni odvodriovaci dlazby. Vnitfek télesa bude vysypan kacirkem fr. 22-32 mm.

e Zakladani

Zpevnéné plochy

Betonové patky pro stojany pro kola jsou navrzeny velikosti 350x350x400 mm, beton C 16/20, s podkladnim
loZzem z drceného kameniva frakce 0-32 mm, tl. cca 50 mm. Patky budou betonovany do bednéni, které bude

nasledné odstranéno. Vrchni uroven patek bude pod dlazbou, tj. min. 60 mm pod upravenym terénem.
Vlyrovnana betonova deska bude provedena pod Cistici zonu pred vstupem do pavilénu t&locviéen

Schodisté

Oprava zékladovych past
Obnazené ocelova vyztuz bude zbavena korozi az k ziskani kovového lesku (v pfipadé pochybnosti o stavu
vyztuze bude provedeno posouzeni projektantem - statikem). Reprofilace betonové konstrukce bude provedena
systémovym sanacnim materialem na beton s vlastnostmi odpovidajici pozadavkim na
o systémové oSetfeni vyztuze, tzn. material s antikoroznimi Gcinky, obsahuijici inhibitor
e vhodnost pouziti pro ob&anskou vystavbu — opravu betonu, vyhlazeni povrchu, tvorbu a dotvarovani roh,
snadné vyplnéni prasklin, vyrovnani nerovnosti
o vhodnost pouziti pro objekty nadzemni i podzemni s aplikaci jak horizontalni tak vertikalni — s vybornou
prilnavosti k betonu
e odolnost mrazu a solnym roztok(im
e odolnost proti opakovanym nérazim a proti abrazi (pfi testech bez poSkozeni). Pevnost v tlaku po vytvrdnuti
(po 28 dnech) 40 MPa
Je navrzena vyspravkova polymercementova malta na beton na bézi cementu s vidkny a pryskyfici s inhibitorem,
kiemicitymi pisky a dalSimi pfisadami zajistujicimi vhodnost pro pouziti najednou jako ochranny a adhezivni natér
vyztuze a zaroven profilaéni vyspravkovou hmotu.
Predpokladany rozsah
o doplnéni betonové konstrukce past do tloustky 50 mm ve 40%
e dopInéni betonové konstrukce pasu v misté mezipodesty, tj. 1,32 m2
Novéa deska mezipodesty bude provedena z betonu C 30/37 XC4, XF4, 2x KARI sit @6-100/100 mm pfi obou
povrsich. Pro kotveni do stavajicich konstrukci budou viepeny kotevni trny @R10 ve tvaru L celkové délky 600 mm,
po cca 250 mm, celkem 2x12 ks. Povrch desky bude zdrsnén ryzovym kartaCem. Pro desku mezipodesty nelze
pouzit vodéodolny beton, musi byt spinén pozadavek na protiskluznost min R10.
Pod desku podesty bude dopIlnén hutnény podsyp z kamenné drté fr. 0-32 mm 100-150 mm a pod podsypem
bude hutnéna vyrovnavaci vrstva z kamenné drté fr. 0-32 mm tl. do 100 mm
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o Svislé konstrukce

Stény, sloupy, pricky, pilife

Licové zdivo nadzemni ¢asti opérné zdi podél schodisté bude mechanicky o€isténo, spary budou zbaveny

nesoudrzného materialu, zdivo bude ocisténo tlakovou vodou. Bude provedena kontrola trhlin, jejich rozsah a
pfipadna navaznost pod terénem. Bude v pfitomnosti TDI a projektanta ovéfena moznost pfiznani trhliny jako
dilatacni. Ze strany vnitfni bude osekana omitka (tloustka 20-40 mm) az na beton zdi. Beton zdi bude zbaven
veskerych nesoudrznych ¢asti, budou vycistény trhliny a puchyfe, nasledné bude provedeno ocisténi betonového
povrchu tlakovou vodou.

Opérna zed v Casti pod terénem s vytazenim nad terén min. 150-300 mm, resp. pod schodi§tovymi stupni bude

po oCisténi opatfena hydroizolaéni vrstvou.

1. pokud pfi CiSténi uvolnénych Casti vzniknou trhliny a diry vétsi jak 10 mm budou vyplnény vodotésnou
jadrovou omitkou vyztuzenou vlakny, siranovzdornou, odolnou proti tlakové vodé, vhodnout pro venkovni
prostfedi.

2. ostré hrany roht budou zbrouseny z 90° na priblizné 45°. Kouty (napojeni vodorovné ¢asti konstrukce na
svislou) budou zakulaceny, tzn. ze budou vypinény trvale pruznym polyuretanovym tmelem.

3. bude provedeno celoplo3né srovnani povrchu tésnici maltou, celoplo$na aplikace je navrzena z divodu
predpokladané vlhkosti konstrukce, coZ neni vhodny podklad pro stérkové izolaéni materialy. Navrzeny a
pouzity material malty by mél byt vhodny i pro vypinéni trhlin vétsich jak 5 mm a menSich jak 10 mm.
Vyrovnavaci tésnici malta je navrzena ze suché omitkové smési rychleschnouci, na cementové bazi
s vlakny, siranovzdorna, nepropustna pro vodu, se schopnosti kompenzovat smrsténi, vhodné pro venkovni
pouziti. Aplikace se bude Fidit doporu¢enim vyrovce vybraného vyrobku. Pfedpoklada se aplikace v tloustce
min. 5 mm pro docileni vodonepropustnosti malty a pfipraveného povrchu jako podkladu pro dal$i
vodéodolnou systémovou vrstvu

4. bude aplikovana systémova hydroizolaéni vrstva. Je navrZzena mineralni hydroizolacni stérka vhodna pro
pfimy kontakt se zemni vihkosti. Jde o jednokomponentni suchou omitkovou smés na bazi cementu
s mineralnimi plnivy a pfisadami zajistujici pfedevsim odolnost proti plisobeni chemickych a mechanickych
vlivd, dale siranovzdornost (odolnost i v pfipadé plsobeni silné agresivniho prostiedi), odolna proti tvorbé
vykvétu, vodonepropustnost. Aplikace bude provedena ve dvou vrstvach, minimalni tloustka natéru bude 2-3
mm.

5. ze strany vngjsi bude ke zdi s hydroizolatnim souvrstvim aplikovana nopové félie, ktera bude s dostateénym
presahem a kotvena bude systémovymi hieby a podloZzkami nad drovni upraveného terénu. Ukonceni
nopové félie bude systémovou vétraci liStou. V paté vykopu bude nopova félie poloZzena pod navrzeny
drenazni systém (viz popis vySe)

Opérna zed nad terénem ze strany licového zdiva

Ocisténé kamenné zdivo, vetné vycisténych spar bude dle potfeby nové vysparovano. Pro obnovu spér je

navrzena vyspravkova polymercementova malta na bazi cementu s viakny, syntetickou pryskyfici, s bezchlérovymi
prisadami a kfemicitymi pisky, malta je navrzena jako vhodna pro aplikaci na zdivo z tvrdého kamene. Licové
kamenné zdivo bude impregnovano transparentnim hydrofobnim natérem na bézi silikonu s nizkou viskozitou. Natér
bude odolny solnym roztok(im. Podklad musi byt bez prachu, neistot, pfed aplikaci bude natirana plocha sucha.

Opérna zed ze strany vnitfni — schodl — aplikace sanaéniho systému na beton

Povrch oCisténé betonova zdi bude vyrovnan vyspravkovou polymercementovou maltou uréenou pro aplikaci na

beton (pfip. i tvrdy kdmen). Malta je na bazi cementu s viakny a se syntetickou pryskyfici. Podklad musi byt bez
puchyf, odlupujicich se a drolivych &asti, tzn. dostateéné tvrdy, zdrsnény, soudrzny, Eisty bez natérd nebo materialt
organické povahy. Navrzeny materil bude s odolnosti proti opakovanym néraziim, proti abrazi (pfi testech byl
material neporusen). S ohledem na navrh opravy stavajici konstrukce se nepfedpoklada jeji dalSi sedani a vznik
konstruké&nich trhlin. V8echny stavajici trhliny a praskliny musi byt pfed aplikaci vyplnény vhodnym zplisobem — viz
popis vySe. Pokud bude néktera z trhlin vyhodnocena jako dilataéni bude nasledné stanoven postup jeji upravy.

Finalni povrch opravené betonové Casti zdi bude natfen dekoracnim, ochrannym nétérem s velmi dobrou

roztiratelnosti, kryci schopnosti a velmi dobrou propustnosti vodnich par. Jde o €istou akrylatovou disperzi bez
organickych rozpous$tédel nepropoustgjici Skodlivé zplodiny. Podklad musi byt suchy, vyzraly, Cisty a bez trhlin.

Koruna zdi bude srovnana a vyspravena vodéodolnou maltou, do které budou osazeny nové zulové desky

tloustky alesporl 60 mm. Desky budou co mozna nejvétSich délek — nutno vyhodnotit s vybranym dodavatelem dle
jeho technickych moznosti, cilem je co nejmensi poCet styCnych spar. Projektem je poCitano s zulovymi deskami o
rozméru min. 700x1000x60 mm, povrch bude s vodéodolnym transparentnim nastfikem. Pfesah pfes svislé hrany zdi
bude minimalné 50 mm, desky budou ze spodni strany s vyfrézovanou drézkou, vznikne tak
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e Vodorovné konstrukce
Schodisté

Demontaz stavajicich kamennych stuprid. Stupné jsou z zuly cca 330x150 mm, se zkosenou podstupnici a
zbrouSenou hranou stupnice, délky cca 1420 mm, 1580 mm a 1500 mm. Skladba jednotlivych délek je s vazbou
(uprostfed je prostidan styk stuprit nad sebou). Skladba Zulovych bloki na sebe je provedena osazenim drazek ve
spodni ¢asti podstupnic na zadni hranu stupnice niz8iho schodu. Lozna plocha byla pravdépodobné vypinéna
zavadlym betonem. Stavajici stupné jsou neklouzavé s pemrlovanym povrchem.

Zulové bloky budou oSetfeny postikem proti mechim a plisnim vhodnym pro pfirodni kdmen, nasledné budou
ocistény tlakovou vodou a docistény mechanicky. Stavajici kovové zabradli je kotveno do betonovych past a
uchyceno do nékolika kamennych stupfid. Ze stupfiti bude kovova ty¢ Setrné odstranéna, kamen bude v misté
vyplnén a povrch zapraven. V ramci opravy Zulovych stuprid je navrzeno obnoveni vnéjsiho zkoseni hrany stupnic,
v pfipadé potfeby bude obnoveno vybrouseni drazky pro osazeni, opraveny budou svislé plochy ,¢ela“ stupnid.

V pfipadé stupnice a podstupnice bude obnoveno zdrsnéni povrchu pemrlovanim. Nasledné bude provedeno
oSetfeni povrchu kamene impregnaci.

Schodi$té bude vyskladano zpét z zulovych bloki. Pfedpoklada se osazeni na zavadly beton na zakladovych
pasech. Mezi z&klady bude doplnén podsyp ve vrstvé tl. cca 140 mm hutnéného drceného kameniva fr. 8-16 mm,
samotné loze bude vrstveno z drceného kameniva fr. 4-8 mm, tloustky v priméru 50 mm (pfedpoklada se vysSi loze
stlacené kamennym stupném. Lozna plocha stupnid, tj. drazka, bude vyplnéna kladeci hmotou, napf. trasovou
maltou.

U opémé zdi bude spara mezi stupném a vyrovnanym povrchem zdi, s vrstvou hydroizolaéni stérky (viz vy3e)
vytazené nad Urover stupnice a podstupnice min. 150 mm, provedena s dilataci. Mezera bude vyplnéna deskou XPS
tl. 20 mm nalepenou na zed' s kamennym schodem osazenym az na izolant. Vy$ka XPS bude upravené dle situace
na stavbé (cca 130 mm) tak, aby tésné pod Urovni stupnice byl vtlaéen tésnici provazec pro pruzné spary. Nasledné
bude dilatace vypInéna trvale pruznym polyuretanovym tmelem.

Komunikace

Novy betonovy chodnikovy obrubnik 100x200x1000 mm bude osazen do betonu C12/15. Obrubnik oddéluje
zpevnénou plochu od nezpevnéné a od plochy se zasakovaci dlazbou a stojany na kola.
Zpevnéna plocha pfed vstupem do $koly a chodnik budou z betonové zamkové dlazby obdélnikové 100x200 mm
tloustky 60 mm. Souvrstvi:
e zamkova dlazba 60 mm
e  kladeci vrstva drcené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm
e hutnéna kamenna drt fr. 8-16 mm 150 mm
e vyrovnavaci vrstva kamenna drt 0-32 mm @ 130 mm
e  zhutnénd zemni plan (30-45 MPa)
Plocha se stojany pro kola bude s finélnim povrchem umozriujicim vsak destové vody:
e vsakovaci dlazba 60 mm (plocha zasypu spar z kameniva fr. 2-5 / 4-8 mm €ini cca 28%
dlazdéné plochy)
kladeci vrstva drcené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm
kamenna drt fr. 8-16 mm 150 mm
vyrovnavaci vrstva kamenna drt 0-32 mm ®200 mm
e  zhutnéna zemni plan (30-45 MPa)
Bude provedeno dopinéni asfaltovych ploch na parkovisti
o Upravy povrchii
Podlahy a podlahové konstrukce
Odstranéni betonové mazaniny zavétfi v tloustce cca 40 mm, véetné stavajiciho ocelového ramu distici zony.
V podlaze zavétfi bude osazena nova Cistici zona 2,5xcca0,9 m. Pozici rohoZe a rozmér doméfit na stavbé,
vySkové i polohové nutno koordinovat s otviravym kfidlem dvefi.
Po ukotveni rdmu zény bude provedeno vystérkovani dna prohlubné (hydroizolacni a cementova stérka). Ram
z6ny bude z vnéjSi strany utésnén vnitfni ucpavkou a trvale pruznym polyuretanovym tmelem.
Podlaha z&dvefi mimo Cistici zénu bude doplnéna vyrovnavaci polyuretanovou stérkou a finalni povrch bude ze
souvrstvi s protiskluznym natérem.
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Na dostate¢né vyzraly betonovy podklad (v pfipadé vyrovnavaci stérky je nutno pocitat s technologickou
prestavkou) bude provedena ucelena, systémova skladba hydroizolaénich povrchovych natérl pro zatéZované
venkovni plochy s PUR povrchem, s minimalni protiskluznosti R10. Navrzena skladba hydroizolacnich natérd:

o celoplosna epoxidova penetrace spadové vrstvy pro venkovni pouZziti, s vysokou pfilnavosti k savym i

nesavym podkladiim, s pevnosti v tahu, odolnosti proti razu a teplotnim zménam, chemikaliim

o celoplo3nd hydroizolaéni membrana. Aplikace do vihké, lepivé, penetraéni vrstvy! Vodotésny natér na bazi

elastomerni Eisté polyuretanové pryskyfice s vysokou chemickou, tepelnou, mechanickou a UV odolnosti.
NanéSeni ve 2-3 vrstvach (dle doporuCeni dodavatele materiélu), mezi vrstvami technologické pfestavka. Do
posledni, je5té mokré, vrstvy bude rovnomérné vsypan kiemicity pisek pro zaji$téni pozadované
protiskluznosti

o celoplo3ny ochranny, probarveny, natér. Polyuretanovy kone¢ny natér vodéodolny, mrazuvzdorny, UV

stabilni, barevné staly. Odolny v(éi abrazi, mechanickému zatizeni (pohybu pésich, voziki atp.). Maximalni
vihkost podkladu nesmi prekrocit 5%, pevnost v tlaku musi byt min. 25 MPa,

Pfi aplikaci natérd je tfeba dodrzet technické pozadavky na aplikaci a doporuceni dodavatele vybraného systému.

Zvlasté pfiprava podkladu ma na vzhled a zivotnost povrchu zasadni vliv.

D.4.2 PRACE PSV
e |zolace proti vodé, zemni vlhkosti a plyniim

Je navrZzeno systémové feSeni vyrovnani a sjednoceni podkladni vrstvy a po vyschnuti bude provedeno zvihéeni
(bez tekouci vody) a aplikace jednokomponentni mineralni hydroizolaéni stérky.

Nopova folie

je navrzena z HDPE tl. 0,5 mm, vySka nopu 8 mm, s vysokou odolnosti v tlaku, nezavadnost vuci pitné
vodé, odolnost proti UV zéfeni, odoInost proti vétSiné chemikalii, vysoka zivotnost - nepodléha rozkladnym
procesUm.

Ukonceni nad upravenym terénem bude pomoci ukoncovaci listy z PVC vySky cca 60 mm, s ventilaénimi otvory
cca 20x3 mm. Barva ¢emna.

e Kanalizace

Liniové odvodnéni zpevnéné plochy

U schodisté je navrzen odvodriovaci zlab svétlé Sifky 100 mm, hloubky cca 150 mm, dno ve spadu 0,5%.
Napojeni na odvod vody ve sténé s vrtanym prostupem v opémé zdi (DN 125). Kanaliza¢ni potrubi PVC KG DN 100
bude s pfesahem pred opérnou zed alespor 400 mm.

Zvoleny Zlab bude s "Zebrovanim", tzn. s kapsami na bocich pomoci nichZ bude usazen a ukotven do
betonového loze, které bude do stran Sifky min. 150 mm, betonové loZe bude pod zlabem se dnem ve spadu v
tloustce 150 mm. Mezi schodistém a liniovym odvodnénim bude cca 200 mm - betonova zamkova dlazdice
100x200x60 mm bude osazena do betonového loZe navazujiciho na podkladni beton Zlabu. Mezi zpevnénou
plochou a ochrannou hranou Zlabu bude dilatace vyplnéna systémovym tésnénim z tésniciho provazce a trvale
pruzného polyuretanového tmele. Hrana zpevnéné plochy v misté Zlabu bude zkosena.

Bude provedeno napojeni €istici zony pfed vstupem do pavilonu télocviéen na stavajici kanalizaéni Sachtu

KanalizaCni Sachta bude opravena — bude provedeno vybetonovani — zvySeni prstence pod poklopem.

e Zamecnické konstrukce

Zabradli

Na zapadni strané schodisté a na opérné zdi lemujici zpevnénou plochu pfed hlavnim vstupem je navrzeno
ocelové trubkové zabradli vysky nad stupném 950 mm. Hlavni rdm z&bradli je tvofen madlem, spodni vodorovnou
trubkou a tyto trubky spojujici sloupky @ 48 mm. Pomocna trubka @ 38 mm bude 100 mm pod madlem. Kotveni
zabradli je navrzeno pomoci konzol ze strany do zakladového pasu, pfip. opérné zdi, v misté sloupku, tj v rozteci cca
1600 mm, bude kotevni pasovina az k pomocné trubce, dal$i kotveni je navrZzeno v mezefe. Clenéni zabradli bude
svislymi kovovymi pruty @ cca 12 mm s rozte¢i 100 mm. Povrchové Uprava zabradli bude Zarové zinkovani.

CzZ1 Vnéjsi Cistici zona 2,5x0,90 m je navrzena s Al zapu§ténym ramem z L profilu 30x30 mm kotveného
pracnami do podkladni betonové konstrukce. Vypln je celoploSné podeprena rohoz z hlinikovych profild celkové
vySky 27 mm, tvofena stfidajicimi se pasy z pryZovou vyplini a s hlinikovou Skrabkou ve tvaru Y. Vypli profilG bude s
klasifikaci reakce na ohef bude bfl-s1 - jedna se o unikovou trasu pozarné bezpecnostniho feSeni objektu. Pozice
rohoze bude upfesnéna s vybranym dodavatelem vyrobku na zakladé pozice a Sifky dvefi a délce kroku a s ohledem
na otviréni kfidla dvefi. Bude provedeno odvodnéni zapusténé vany.
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Cz2 Vnéjsi Cistici zéna 1,5x1 m je navrzena s Al zapusténym rdmem z L profilu 30x30 mm kotveného
pracnami do podkladni betonové konstrukce. Vyplr je celoplo$né podeprena rohoz z hlinikovych profild celkové
vySky 27 mm, tvofena stfidajicimi se pasy z pryZovou vyplini a s hlinikovou Skrabkou ve tvaru Y. Vyplii profilG bude s
klasifikaci reakce na ohen bude bfl-s1 — jedna se o Unikovou trasu pozarné bezpecnostniho feSeni objektu. Pozice
rohoze bude upfesnéna s vybranym dodavatelem vyrobku na zakladé pozice a Sifky dvefi a délce kroku a s ohledem
na otvirani kfidla dvefi. Rohoz bude na betonové desce tl. 70 mm vybetonované v ramci chodniku s KARI siti.
Odvodnéni bude provedeno osazenim dvorni plastové kanalizaéni vpusti do podkladni betonové desky. Vpust bude
napojena na Potrubim PVC-KG DN110 do otvoru vyfezaného ve stavajici kanaliza¢ni $achté. Otvor bude utésnén.

Stojan na kola kruhovy, vnitfni primér alespori 800 mm. Nosna kostra z pozinkované oceli, hlavni ochranou
konstrukce je vnéjsi plast vyrobeny z odolné pryze. Kruh je osazen do tvarovaného drzaku z hlinikové slitiny
kotveného do betonové patky 4x M10x250 mm. Pozice stojanu je navrzena ve vzdalenosti, je pocitano s umisténim
2 kol k jednomu stojanu, misto pro parkovani 1 kola musi byt ponechano alespon 0,5x2 m.

V pfipadé, ze dodavatel stavby zjisti v ramci provadéni stavby jakoukoliv odchylku skute¢ného stavu
konstrukci od predpokladu uvedeného v této projektové dokumentaci, neprodlené oznami tuto skuteénost
investoru a technickému dozoru investora.

D.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi PROSTREDI

Pii provozu je nutno dodrzovat obecné platné predpisy pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, zejména
Zakonik prace a predpisy souvisejici, normy a nafizeni, pozarni pfedpisy a zakony. Je tfeba provadét pravidelné
kontroly konstrukci a vyrobkd. Dbat ustanoveni zékona O technickych poZadavcich na vyrobky a jeho zmén
nasledujicich.

Bezpecnost provozu béhem pouzivani stavby bude zajisténa podrobnym organizaénim planem provozu a
uzivani stavby, se kterym budou uZivatelé seznameni.

D.6  STAVEBNi FYZIKA - TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI, OSLUNENI, AKUSTIKA - HLUK, VIBRACE -
POPIS RESENi, ZASADY HOSPODARENi ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI
UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

D.6.1 Tepelna technika
Projektova dokumentace nefesi energeticky Usporna opatfeni.

D.6.2 Denni osvétleni, Umélé osvétleni, Oslunéni
Neni feSeno.

D.6.3 Akustika - hluk a vibrace
Neni feseno.

D.7  UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O POZADOVANE JAKOSTI
PROVEDENI; POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH POZADAVKU
NA PROVADENi A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Stavba je navrzena jako obvykla, nevyzadujici netradicni, ani zviastni technologické postupy. Dodavatel stavby
bude provadét jednotlivé konstrukce a vrstvy podle technickych a technologickych pokyn( a postupt. Diraz je
kladen predevsim na poZadovanou kvalitu provedeni

e hydroizolace a o3etfeni opérné zdi

e repase zulovych stupil

Dodavatel stavby bude konzultovat jednotlivé kroky, postupy a ndvaznosti, pfed zahajenim praci s dodavatelem
vybraného vodotésného systémového feeni. Jde o dodrzeni technologickych poZadavkd na kvalitu jednotlivych
podklad(i, které budou postupné budovany.

Dodavatel stavby bude odborné znaly v préci s pfirodnim kamenem, jeho Eisténi, opracovani, provadéni
povrchovych Uprav.

D.8  POZADAVKY NA VYPRACOVANi DOKUMENTACE ZAJISTOVANE ZHOTOVITELEM STAVBY - OBSAH
A ROZSAH VYROBNi A DILENSKE DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

Dodavatelska dokumentace neni poZadovana.
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D.9  STANOVENi POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI A PRIPADNYCH
KONTROLNICH MERENI A ZKOUSEK, POKUD JSOU POZADOVANY NAD RAMEC POVINNYCH -
STANOVENYCH PRISLUSNYMI TECHNOLOGICKYMI PREDPISY A NORMAMI

1) pfi pfedani stavenisté

2) pred zahajenim finalnich povrchovych Uprav (pfedlozZeni systémového FeSeni, dodrZeni pozadavkl na
kvalitu podkladu)

3) vramci pfipravy na pfedani dila

D.10 VYPIS POUZITYCH NOREM A PLATNE LEGISLATIVY

Normy

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykresu stavebnich Casti;

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy;

CSN 74 4505 Podlahy Spolecna ustanoveni;
CSN EN 13813 Potérové materialy a podlahové potéry Potérové materidly — Vlastnosti a poZzadavky;

Pravni predpisy

Zakon €. 283/2021 Sb., Stavebni zakon;

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi;

Zakon €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;

Nafizeni vlady €. 88/2004 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci;

Nafizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. V platném znéni ke dni
zpracovani posouzeni;

Nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb.; o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.; o bliz8ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb;

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci;

Vyhlaska €. 41072005 Sb., ve znéni vyhl. €. 343/2009 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych;

E ZAVER
VeSkeré materialy pouZité pro stavbu musi byt podle platnych evropskych nebo &eskych norem. PouZiti a zpracovani
materialt bude provedeno dle technologickych pfedpisti a montéznich navodu jednotlivych vyrobka.

Tato technické zpréva je nedilnou soucasti vykresové dokumentace. VeSkeré odchylky od této projektové
dokumentace, které budou v pribéhu stavby zjistény, budou neprodlené oznameny technickému dozoru stavebnika,
stavebnikovi a projektantovi.
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