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 OPRAVA SCHODIŠTĚ A NAVAZUJÍCÍCH 
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 SO01 SCHODIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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 D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

Text
 D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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 ŘEZY B1-B1 AŽ B3-3, POHLED P1 - NOVÝ STAV
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 Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ
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 Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ

Text
 Ing. LIBOR HOLUB
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 ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE 436
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 MICHALA URBÁNKA 436, VSETÍN 75501
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 POHLED P1
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 ŘEZ B1-B1
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 ŘEZ B2-B2
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 ŘEZ B3-B3
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 ZPĚTNÉ OSAZENÍ KAMENNÝCH STUPŇŮ DO ZAVADLÉHO BETONU ∅50-80 mm

Text
 NA TVRDÝ, SOUDRŽNÝ, ČISTÝ, ZDRSNĚNÝ POVRCH BUDE PROVEDENA VYSPRÁVKOVÁ POLYMERCEMENTOVÁ MALTA NA BETON VODOU ŘEDITELNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON (AKRYLÁTOVÁ DISPERZE) (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
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 1210

Text
 cca1100

Text
 OSAZENÍ STUPŇŮ

Text
 OHEBNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 V HLOUBCE cca 1 m ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP - KAMENNÁ DRŤ FR. 8-16 mm (cca 100 mm POD, 200 mm NAD TRUBKOU) CHRÁNĚNÝ GEOTEXTÍLIÍ

Text
 KAMENNÉ, ŽULOVÉ, DESKY S PŘESAHEM PŘES HRANU ZDI MIN. 50 mm, ZE SPODNÍ STRANY PŮLKRUHOVÁ DRÁŽKA LEPENO NA VYROVNANOU KORUNU ZDI TRASOVOU MALTOU
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 3430
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 1610

Text
 3075

Text
 ZÁSYP ZEMINOU

Text
 BETONOVÁ ODVODŇOVACÍ DLAŽBA 300x1000x100 mm KLADENO DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 mm, PO STRANÁCH ALESPOŇ 50 mm PODSYP HUTNĚNÉ KAMENIVO FR.8-16 mm

Text
 VSAKOVACÍ DÍLCE (SKRUŽE), VNITŘNÍ DN 500 mm NAVRŽENY DÍLCE Z PÓROVITÉHO BETONU VÝŠKY DO 300 mm DO DÍLCŮ BUDE VYVRTÁN OTVOR PRO OSAZENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ U TERÉNU BUDE PROVEDEN ZÁŘEZ PRO ZAÚSTĚNÍ ODVODŇOVACÍ DLAŽBY SKRUŽE VYSYPAT KAČÍRKEM FR. 22-32 mm
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 OHEBNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 V HLOUBCE cca 1 m ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP - KAMENNÁ DRŤ FR. 8-16 mm (cca 100 mm POD, 200 mm NAD TRUBKOU) CHRÁNĚNÝ GEOTEXTÍLIÍ
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 OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C12/15
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Text
 ZÁSYP ZEMINOU

Text
 NA OČIŠTĚNOU BETONOVOU KONSTRUKCI PROVÉST VYROVNÁNÍ POVRCHU TĚSNÍCÍ MALTOU HYDRAULICKOU VNĚJŠÍ VRSTVA MINERÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA URČENÁ PRO POUŽITÍ V PŘÍMÉM KONTAKTU S VLHKOSTÍ NOPOVÁ FÓLIE VYTAŽENÁ MIN. 100 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN (PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Text
 BETONOVÁ ODVODŇOVACÍ DLAŽBA 300x1000x100 mm KLADENO DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 mm, PO STRANÁCH ALESPOŇ 50 mm PODSYP HUTNĚNÉ KAMENIVO FR.8-16 mm

Text
 KLADECÍ VRSTVA MEZI ZÁKLADOVÝMI PÁSY DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 mm, ∅50 mm VYROVNÁVACÍ, HUTNĚNÁ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm, cca 140 mm
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 270

Text
 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA MEZIPODESTY TL. 150 mm - NÁŠLAPNÝ POVRCH BUDE PROTISKLUZNÝ (ZDRSNĚNÍ RÝŽOVÝM SMETÁKEM, PEMRLOVACÍM KLADIVEM ATP.) BETON C30/37 XC4,XF4, 2x KARI SÍŤ ∅6-100/100 mm PŘI OBOU POVRŠÍCH. PRO KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU VLEPENY KOTEVNÍ TRNY ∅R10 VE TVARU L CELKOVÉ DÉLKY 600 mm, PO cca 250 mm, CELKEM 2x12 ks HUTNĚNÝ PODSYP Z KAMENNÉ DRTĚ FR. 0-32 mm 100-150 mm HUTNĚNÁ VYROVNÁVACÍ VRSTVA (Z KAMENNÉ DRTĚ FR. 0-32 mm TL. DO 100 mm)

Text
 NA OČIŠTĚNOU BETONOVOU KONSTRUKCI PROVÉST VYROVNÁNÍ POVRCHU TĚSNÍCÍ MALTOU HYDRAULICKOU VNĚJŠÍ VRSTVA MINERÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA URČENÁ PRO POUŽITÍ V PŘÍMÉM KONTAKTU S VLHKOSTÍ NOPOVÁ FÓLIE VYTAŽENÁ MIN. 100 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN (PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Text
 NA OČIŠTĚNOU BETONOVOU KONSTRUKCI PROVÉST VYROVNÁNÍ POVRCHU TĚSNÍCÍ MALTOU HYDRAULICKOU VNĚJŠÍ VRSTVA MINERÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA URČENÁ PRO POUŽITÍ V PŘÍMÉM KONTAKTU S VLHKOSTÍ NOPOVÁ FÓLIE VYTAŽENÁ MIN. 100 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN (PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Text
 NA TVRDÝ, SOUDRŽNÝ, ČISTÝ, ZDRSNĚNÝ POVRCH BUDE PROVEDENA VYSPRÁVKOVÁ POLYMERCEMENTOVÁ MALTA NA BETON VODOU ŘEDITELNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON (AKRYLÁTOVÁ DISPERZE) (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)

Text
 ŽULOVÁ DESKA TL. 60-80 mm (VNĚJŠÍ POVRCH S NENASÁKAVOU ÚPRAVOU) KLADENO DO TRASCEMENTOVÉHO VODONEPROPUSTNÉHO LOŽE

Text
 BETONOVÁ ODVODŇOVACÍ DLAŽBA 300x1000x100 mm KLADENO DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 mm, PO STRANÁCH ALESPOŇ 50 mm PODSYP HUTNĚNÉ KAMENIVO FR.8-16 mm

Text
 OHEBNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 V HLOUBCE cca 1 m ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP - KAMENNÁ DRŤ FR. 8-16 mm (cca 100 mm POD, 200 mm NAD TRUBKOU) CHRÁNĚNÝ GEOTEXTÍLIÍ

Text
 KLADECÍ VRSTVA MEZI ZÁKLADOVÝMI PÁSY DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 mm, ∅50 mm VYROVNÁVACÍ, HUTNĚNÁ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm, cca 140 mm

Text
 OHEBNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 V HLOUBCE cca 1 m ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP - KAMENNÁ DRŤ FR. 8-16 mm (cca 100 mm POD, 200 mm NAD TRUBKOU) CHRÁNĚNÝ GEOTEXTÍLIÍ
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 OČIŠTĚNÉ A VYSCHLÉ LÍCOVÉ ZDIVO - OBNOVA SPÁR POLYMERCEMENTOVOU MALTOU - TRANSPARENTNÍ HYDROFOBNÍ NÁSTŘIK (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D11)
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 OČIŠTĚNÉ A VYSCHLÉ LÍCOVÉ ZDIVO - OBNOVA SPÁR POLYMERCEMENTOVOU MALTOU - TRANSPARENTNÍ HYDROFOBNÍ NÁSTŘIK (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D11)

Text
 OČIŠTĚNÉ A VYSCHLÉ LÍCOVÉ ZDIVO - OBNOVA SPÁR POLYMERCEMENTOVOU MALTOU - TRANSPARENTNÍ HYDROFOBNÍ NÁSTŘIK (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D11)

Text
 MEZI ZDÍ A SCHODY A MEZIPODESTOU BUDE PONECHÁNA DILATACE VYPLNĚNÁ KE STĚNĚ VLEPENÝM DÍLEM XPS TL. 20 mm, VÝŠKA TAK, ABY TĚSNĚ U STUPNICE BYLO MOŽNO DO SPÁRY VTLAČIT TĚSNÍCÍ PROVAZEC A NÁSLEDNĚ UKONČIT TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM

Text
 MEZI ZDÍ A MEZIPODESTOU BUDE PONECHÁNA DILATACE VYPLNĚNÁ KE STĚNĚ VLEPENÝM DÍLEM XPS TL. 20 mm, VÝŠKA TAK, ABY TĚSNĚ U STUPNICE BYLO MOŽNO DO SPÁRY VTLAČIT TĚSNÍCÍ PROVAZEC A NÁSLEDNĚ UKONČIT TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM

Text
 MEZI ZDÍ A MEZIPODESTOU BUDE PONECHÁNA DILATACE VYPLNĚNÁ KE STĚNĚ VLEPENÝM DÍLEM XPS TL. 20 mm, VÝŠKA TAK, ABY TĚSNĚ U STUPNICE BYLO MOŽNO DO SPÁRY VTLAČIT TĚSNÍCÍ PROVAZEC A NÁSLEDNĚ UKONČIT TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM

Text
 ŽULOVÁ DESKA TL. 60-80 mm (VNĚJŠÍ POVRCH S NENASÁKAVOU ÚPRAVOU) KLADENO DO TRASCEMENTOVÉHO VODONEPROPUSTNÉHO LOŽE


