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 SO02 SANACE SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI
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 PROSTOR U HLAVNÍHO VSTUPU
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 SO01 SCHODIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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 D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
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 D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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 ŘEZY - BOURACÍ PRÁCE
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Text
 DPS

Text
 BŘEZEN 2024
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 1436_DPS_SIT.dwg
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 Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ

Text
 Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ
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 Ing. LIBOR HOLUB
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 ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE 436
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 MICHALA URBÁNKA 436, VSETÍN 75501
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 ODSTRANIT: ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50 mm TMELENÁ VRSTVA PODKLADU  50 mm (KAMENIVO SPOJENÉ CEMENTEM) ŠTĚRKODRŤ cca 200 mm - ZHUTNIT ZEMNÍ PLÁŇ (35-40 MPa)
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 ŘEZ A-A
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 LOM ŘEZU VÝSTUPNÍ STUPEŇ
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Text
 ZÁVĚTŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU ZŠ ROKYTNICE (VEDENÍ, II.STUPEŇ)

Text
 ZŠ ROKYTNICE (ŠATNY II.STUPEŇ)

Text
 STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK VČETNĚ ZAHRADNÍHO OBRUBNÍKU ZACHOVAT

Text
 NÁSYP ZEMINY

Text
 OBRUBNÍK 80x200x1000mm BETONOVÉ LOŽE 100 mm PODSYP cca 50 mm (ODSTRANIT)

Text
 ODSTRANIT: ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50 mm TMELENÁ VRSTVA PODKLADU  50 mm (KAMENIVO SPOJENÉ CEMENTEM) ŠTĚRKODRŤ cca 200 mm SROVNÁNÍ TERÉNU

Text
 ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30-45 MPa)

Text
 ODSTRANIT - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED ZÁDVEŘÍM HLAVNÍHO VSTUPU: ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50 mm TMELENÁ VRSTVA PODKLADU  50 mm (KAMENIVO SPOJENÉ CEMENTEM) ŠTĚRKODRŤ cca 200 mm

Text
 ODEBRÁNÍ ZEMINY

Text
 LOM ŘEZU V MÍSTĚ LOMU OBRUBNÍKU NA STRANĚ VÝCHODNÍ

Text
 ZÁVĚTŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU ZŠ ROKYTNICE (VEDENÍ, II.STUPEŇ)
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 1580

Text
 OPĚRNÁ ZEĎ NA STRANĚ ZÁPADNÍ - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DEMONTOVAT
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 STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍK VÝMĚNA cca 1m, VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE
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Text
 ODŘEZÁNÍ A ODBOURÁNÍ BETONOVÉ ČÁSTI NÁBĚHU PODLAHY ZÁVĚTŘÍ

Text
 ODŘEZÁNÍ A ODBOURÁNÍ BETONOVÉ ČÁSTI NÁBĚHU PODLAHY ZÁVĚTŘÍ
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 300

Text
 cca100

Text
 VYŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ BETONU PRO OSAZENÍ ČISTÍCÍ ZÓNY 2500x900-1000 mm, HLOUBKA cca 40 mm, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ČISTÍCÍ ZÓNY BETONOVÁ DESKA JE PROVEDENA S VÝZTUŽÍ KARISÍTÍ. PŘEDPOKLADEM JE, ŽE POD BETONOVOU DESKOU JE HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY A PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

Text
 HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PODBETONOVANÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM
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 LOM ŘEZU VÝSTUPNÍ STUPEŇ

Text
 ODSTRANIT (V RÁMCI DOKONČENÍ OPRAVY): ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50 mm TMELENÁ VRSTVA PODKLADU  50 mm (KAMENIVO SPOJENÉ CEMENTEM) ŠTĚRKODRŤ cca 200 mm

Text
 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ (KOTVENO NA KONZOLÁCH DO BETONOVÉ ČÁSTI ZÍDKY)

Text
 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DESKY PODESTY TL. cca 50 mm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODSYPU TL. cca 150 mm ODEBRÁNÍ ZEMINY NA ÚROVEŇ -0,3 m POD ÚROVEŇ PODLAHY MEZIPODESTY

Text
 ŽULOVÉ STUPNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A REPASOVÁNY PODSYP ODEBRAT V TLOUŠŤCE cca 150-160 mm STÁVAJÍCÍ PODSYP BUDE PŘED DOPLNĚNÍM NOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY ZHUTNĚN KORUNA ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU

Text
 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY NA KORUNĚ ZDI (600x400x40 mm) BETONOVÉ VYROVNÁNÍ BUDE ZBAVENO NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ

Text
 ODSTRANĚNÍ OMÍTKY MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ NA SOUDRŽNÝ BETON OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU

Text
 ŽULOVÉ STUPNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A REPASOVÁNY PODSYP ODEBRAT V TLOUŠŤCE cca 150-160 mm STÁVAJÍCÍ PODSYP BUDE PŘED DOPLNĚNÍM NOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY ZHUTNĚN KORUNA ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU


