Příloha č.6: Podrobná technická specifikace konvektomatu a digestoře

Dodávka elektrického konvektomatu na 20 až 21 zásuvů GN1/1 s bojlerovým vývinem páry, kondenzační digestoře ke konvektomatu. Zařízení je určeno do školní kuchyně s denním výdejem 500 porcí obědů,

A) Konvektomat

	Technické parametry konvektomatu:
	hodnota parametru

	Konvektomat (velikost - počet gastronádob)
	

	Energie (plyn nebo elektrika)
	

	Vyvíjení páry
	

	Rozsah teplot
	

	Rozměry zařízení (š x v x h)
	

	Celkový příkon
	

	Napájení
	

	Jištění
	

	Hmotnost
	

	Provedení 
	

	Přípojka vody (mm)
	




	Funkce konvektomatu:
	splňuje/nesplňuje

	Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace
	

	Ovládání pomocí dotykového 8 “ displeje
	

	Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety)
	

	Příčné zásuvy s roztečí minimálně 63 mm
	

	Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů předvolených pro československou kuchyni, komunikace v češtině
	

	Horký vzduch 30 – 300 o C
	

	Kombinovaný režim 30 – 300 o C
	

	Vaření v páře 30 – 130 o C
	

	Minimálně šesti bodová teplotní sonda 
	

	Delta T pečení/vaření
	

	Nízkoteplotní pečení/vaření
	

	Pečení přes noc
	

	Regenerace
	

	Klapka pro odtah vlhkosti s možnosti vložení do programu
	

	Autoklima – kontrola sytosti páry
	

	Rychlé zchlazení varného prostoru
	

	Automatický předehřev/zchlazení
	

	Automatický start
	

	Minimálně 7 rychlostí ventilátoru
	

	Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů)
	

	Integrovaná sprcha 
	

	Automatické řízení kapacity
	

	Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
	

	Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie
	

	Vyvíjení páry v bojleru i nástřiku 
	

	Trojité sklo dveří
	

	USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů
	

	Klika dveří s bakteriální úpravou
	

	Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření
	



						  
B) Kondenzační digestoř ke konvektomatu

	Technické podmínky
	hodnota parametru nebo splňuje/nesplňuje

	Kondenzační digestoř k postavení přímo na konvektomat 
	

	Elektronicky řízena a napájena přímo z konvektomatu
	

	Celkový příkon
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	Hlučnost min./max.
	


      

